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Brillante Extras
 – Integrierte Markisen mit easyZIP-Führung zur senkrechten  
Verschattung

 – Heizstrahler
 – Dimmbare LED-Stripes im horizontalen oder vertikalen Bereich, 
direkt und/oder indirekt

 – RGB-Beleuchtung als indirekte Beleuchtungsvariante
 – Schiebeelemente aus Glas, Holz oder Aluminium für einen  
seitlichen Sicht- und/oder Wetterschutz

 – Alternativ mit zusätzlichem Pfosten zur Schaffung eines freien 
Durchgangs

 – Optional mit eingerücktem Pfosten zur Realisierung eines  
Dachüberstandes

 – Steckdose

Merkmale

Das Lamellendach Lamaxa L70 ist Ihr Rückzugsort zum Entspannen bei Sonnenschein – aber auch bei Regen, 
wenn Sie dennoch Zeit im Freien verbringen möchten. Das Plus beim Lamaxa L70: Die Lamellen können nicht 
nur per Funk gewendet, sondern auch ein- und ausgefahren werden.

Ihre Vorteile
 – Freistehend oder an die Wand angebunden
 – Dreh- und verfahrbare Lamellen auf Knopfdruck
 – Anpassbar an den Sonnenstand
 – Auch bei schlechtem Wetter kann gemütlich unter dem  
Lamaxa L70 verweilt werden

➊ Dreh- und 
 verfahrbare Lamellen 
➋ Pfosten 
➌ Wasserablauf

Lamellendach
Lamaxa L70
Traumhafter Rückzugsort
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max. Breite 4.750 mm

max. Ausfall 6.330 mm

Lamellen Lamellen sind drehbar und verfahrbar

Antrieb WMS Funkmotor

Gestell- und 
Lamellenfarbe

Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt,  
Oberflächenqualität Feinstruktur

Montage Freistehend, optional Wandanbindung


